
 
 

 

 

1. Ansiktsdel: storlek S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. TPR603) 
2. Inhalationsventiler. (ref. FFP615) 
3. Utandningsventil (ref. HMS606). 
4. Huvudremmar som är anslutna till den kroppsjusterbara och 
avdragbara (ref. HMS709). 

 
BRUKSANVISNINGAR 
Gasmask med halvt ansiktsdel tillverkad av termoplastiskt gummi TPR Oxyline 
X6-serien för användning med två luftrenande komponenter. Den 
återanvändbara halvmasken Oxyline X6 har två bajonettanslutningar. Ger andningsskydd och skyddar mot ett brett spektrum av 
gaser, ångor och damm. Dess anpassade ergonomiska form garanterar optimal syn och är kompatibel med ögonskyddsutrustning . 
Den kännetecknas av stor motståndskraft och hållbarhet. Den jämnt fördelade vikten på användarens ansikte garanterar komfort 
och en fast passform, tack vare vilket halvmasken perfekt behåller sin position under olika aktiviteter. Oxyline X6 halvmaskerna 
finns i tre storlekar: Small (X6-S), Medium (X6-M) och Large (X6-L). För att kunna använda masken på rätt sätt ska du läsa den här 
bruksanvisningen noggrant före användning och spara den för senare konsultation. 
 
 
 

VARNINGAR 

1.Den här halvmasken levererar inte syre (O2) och måste användas i en ventilerad 
arbetsmiljö. där syrehalten är lika med eller större än 19,5 volymprocent. 

2. I varje enskilt fall ska lämplig filtertyp väljas beroende på koncentrationen och typ. Av föroreningar. Använd inte 
andningsskyddet i miljöer där koncentrationsvärdet av föroreningar. Är okänd vilket skapar en omedelbar fara för liv eller hälsa.  

3. När du använder halvmasken måste du alltid bära två filterdelar. 

4. Den får under inga omständigheter användas som skydd mot kolmonoxid. 

5. Masken får inte modifieras eller användas när den är skadad. 

6. Detta filterandningsskydd får inte användas i containrar, brunnar, avlopp eller i slutna utrymmen utan ventilation. 

7. Halvmasken får inte användas av personer med skägg eller annan ansiktsbehåring som kan hindra ansiktsmasken från att täta. 

8. Lämna arbetsplatsen om andningsmaskinen är skadad, andningen är svår och/eller yrsel eller illamående. 

9. Använd inte i en explosiv miljö. 

10. Använd endast tillsammans med CE-godkända filter i enlighet med EN 143:2000 + A1:2006 och/eller med patronfilter i 
enlighet med standarden EN 14387:2004 + A1:2008. De tillämpliga landsbestämmelserna måste följas. För att få riktlinjer finns 
standarden EN529:2005 (rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll). 

11. Använd inte i en syreberikad atmosfär eller i en syreberikad atmosfär. 

 

INNAN ANVÄNDNING 
1. Kontrollera att Oxyline X6-serien har alla delar: sele och remmar, inandningsventiler och avluftning, tätningar etc. 

2. Kontrollera att halvmasken i Oxyline X6-serien är i perfekt skick, inte visar tecken på smuts, sprickor, skador, stötar; på någon 
av dess delar. Om den inte gör det ska du sluta använda den. 

3. Kontrollera att det valda filtret, filterabsorbatorn eller absorbatorn är lämplig för den avsedda användningen i ditt arbete. 

4. Kontrollera att de två tillgängliga luftrenande komponenterna är av samma typ. 

 

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR LUFTRENANDE KOMPONENTER FÖR HALVMASKEN OXYLINE X6-SERIEN 
Rikta in plastfilteradaptern mot filterhållaren på masken (fig. 1). Pressa och vrid filtret hela vägen till höger (fig.2). Upprepa 
proceduren för det andra filtret. 

 
 

 

Storlek Referens 

S  X6-S  

M  X6-M  

L  X6-L  

Manufacture: 

OXYLINE Sp. z o.o. 

Polen, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23 

oxyline@oxyline.eu 

Halvmask Oxyline X6-serien OxyPro 
med bajonettbeslag, återanvändbar, tillverkad av termoplastiskt gummi TPR 

PPE kategori III - Halvmask; Teknisk beteckning som används: EN140:1998 

 



 
 
 

MONTERINGSANVISNINGAR 
1. Justera huvudbandets plastdel (vaggan) så att den sitter bekvämt runt huvudet. 

2. Placera plastvaggan över huvudet så att pilen bredvid ansiktsritningen (på vaggan) var vänd uppåt. 

3. Håll fast ändarna på de nedre elastiska banden med ena handen och med den andra handen glider du masken över ansiktet 
så att den täcker mun och näsa (fig. 3). 

4. Ta tag i bandens ändar, placera dem i nacken och koppla ihop dem. (Fig.4) Justera bandspänningen, dra i bandens ändar tills 
du får en säker och bekväm passform. Bandspänningen kan minskas genom att trycka på spännet ut i ryggen. 

 
KONTROLL AV ATT OXYLINE X6-HALVMASKEN ÄR TÄT OCH SITTER BRA 

Kontroll av ansiktslyftning med positivt tryck 
Användning av filter, absorbenter och filterabsorbenter för halvmasken. Täck utandningsventilen med handen, andas ut 
försiktigt för att bygga upp ett positivt tryck och kontrollera att inga luftläckor upptäcktes. (Fig.5) Om det inte finns något 
läckage har en korrekt passform uppnåtts. 
 

Kontroll av ansiktslyftning med negativt tryck 
- Vid användning med filter X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, 
täck absorbatorernas hål med händerna och andas in (fig. 6). Om det inte finns något luftläckage har en korrekt passform 
uppnåtts. 
- När du använder filterabsorbenterna X793 P3 R, X793C P3 R, kläm ihop filterlocket med fingrarna för att hålla det tätt, andas 
in (fig. 7). Om det inte finns något luftläckage har en korrekt passform uppnåtts. 
- När du använder X2000-filtren, placera tummarna i mitten av filtren och andas in (fig. 8). Om det inte finns något luftläckage 
har en korrekt passform uppnåtts. 
- Om du upptäcker ett luftläckage vid några av testerna har andningsskyddet inte fått rätt passform i ansiktet. Om så är fallet 
ska du justera de elastiska banden på nytt och upprepa täthetstestet. 
- Om du inte kan få en korrekt tätning i ansiktet får du inte gå in i förorenat område. 
- Vid tveksamheter bör du rådfråga en säkerhetsinspektör. 
- För att ta av masken lossar du de elastiska banden, lossar de nedre banden och tar av masken från huvudet.. 

 

FÖRVARING 
Halvmaskerna i Oxyline X6-serien ska förvaras utan luftreningskomponenter i en hermetiskt försluten påse, i rumstemperatur på 
en torr plats, på avstånd från föroreningar.Maskens värme får inte överstiga 50 °C och den får inte utsättas för direkt solljus. 

 

RENGÖRING OCH DESINFEKTION. 
- Ta bort filtren/absorbenterna/filterabsorbenterna innan halvmasken rengörs. 

- Rengör halvmasken med en våt trasa och fördjupa den i en lösning av varmt vatten med en temperatur som inte överstiger 50 
°C, med hjälp av ett neutralt rengöringsmedel vid behov. 

- Skölj med varmt vatten och låt lufttorka i en kontamineringsfri miljö. 

- RENGÖR INTE MED LÖSNINGSMEDEL, STARKA RENGÖRINGSMEDEL ELLER OLJEBASERADE PRODUKTER.. 

 

UNDERHÅLL 
För att hålla andningsskyddet i bästa möjliga skick ska du utföra följande åtgärder efter varje användning: 

- Rengör och förvara på en helt torr plats i en lufttät påse utan filter. 

- Kontrollera inandnings- och utandningsventilerna och håll dem rena och fria från förvrängningar. 

- Kontrollera att bandens elasticitet inte minskar. 

- Kontrollera att tätningarna på filterhållaren och den främre delen är i gott skick och i rätt läge. 

- Kontrollera att halvmasken är i perfekt skick, utan spår av smuts, revor eller sprickor i någon av delarna. 

- Om någon av dess delar uppvisar någon deformation ska halvmasken bytas ut och/eller kastas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Information om tillverkningsdatum finns på halvmaskerna. Tabellen nedan visar vilka delar har en datumstämpel. 



 

ANVISNINGAR FÖR BYTE 
 
Oxyline X6 huvudledningsenhet och ventilkåpa 
 
1. Avlägsna huvudet (ref. HMS709) och ventilkåpan (ref. TPR604) genom att placera tummen under ventilkåpan och fingrarna 
överst. Dra ventilkåpornas undersida bort från ansiktet med tummen och sedan uppåt för att frigöra ventilkåpan. 
2. 2. Sätt tillbaka huvudbandet (ref. HMS709) och ventilkåpan (ref. TPR604) genom att placera pinnen på ansiktsdelen i skåran 
på toppen av ventilkåpan. Pressa in ventilkåpornas undersida i ansiktsdelen. När den är ordentligt inkopplad, kommer en 
hörbart klick. 
 
Byte av utandningsventil 
 
1. Ta bort Oxyline X6-huvudbandet (ref. HMS709) och ventilkåpan (ref. TPR604) genom att dra bort den från ansiktet. 
2. Ta bort Oxyline X6 utandningsventil (ref. HMS606) från ventilsätet genom att ta tag i ventilen och dra ut varje ventilstam. från 
ventilsätet. 
3. Inspektera ventilsätet och se till att det är rent och i gott skick. 
4. Byt ut Oxyline X6 utandningsventil (ref. HMS606) genom att föra in stängerna i de två hålen tills de är synliga från insidan av 
ansiktsdelen och sedan dra igenom stängerna tills de sitter fast och är säkrade. 
5. 5. Byt ut Oxyline X6 Head Harness Assembly (ref. HMS709) & Valve Cover (ref. TPR604) genom att placera pinnen på 
ansiktsdelen. in i skåran på toppen av ventilkåpan. 
Pressa in ventilkåpornas undersida i ansiktsdelen. När den är korrekt inkopplad ska ett hörbart knäppande höras. 
Anmärkning: Utför en kontroll av undertryckstätningen för att säkerställa att utandningsventilen fungerar korrekt. (Läs hur man 
gör i IFU) 
 
Byte av inandningsventil 

Inhalationsventilerna sitter på insidan av ansiktsdelens inhalationsöppningar. Dessa ventiler ska inspekteras före varje 
användning av respiratorn och vid rengöring. Byt ut dem när ventilerna skadas eller försvinner. 

1. Ta bort befintlig(a) ventil(er) (ref. FFP615) genom att ta tag i ventilen och dra ventilen från mittstolpen. 

2. Byt ut ventil(er) genom att trycka ventilens hål över mittstolpen på ventilsätet. Kontrollera att ventilen/ventilerna är helt i 
ingrepp. genom ventilstolpen/stolparna och ligger platt. 

 
ANVÄNDNINGSTID 
Halvmaskerna i Oxyline X6-serien är tillverkade av högkvalitativa material. Delar som ventiler, hängslen, remmar eller andra 
delar som kräver inspektion måste dock bytas ut så snart de uppvisar förändringar eller förvrängningar. 
Hållbarhetstid för halvmasken i Oxyline X6-serien: Hållbarhet: 5 år från det produktionsdatum som är markerat på halvmasken. 
 

BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN 
Användningen av den här masken måste följa tillämpliga lagar, förordningar och standarder för andningsskydd från landets 
myndigheter. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Reservdelar Delnummer Uppgift om 
produktionsdatum 

Kan bytas ut av 
auktoriserad 
användare 

Ansiktsskydd (för storlek S) TPR601 Ja Nej 

Ansiktsskydd (för storlek M) TPR602 Ja Nej 

Ansiktsskydd (för storlek L) TPR603 Ja Nej 

Ventilkåpa / York TPR604 Ja Nej 

Huvudbälte HMS709 Nej Ja 

Plugg för huvudsele HMS710 Nej Ja 

Strap HMS711 Nej Ja 

Vänstra spännband HMS712 Nej Ja 

Höger låsbygel HMS713 Nej Ja 

Utandningsventil HMS606 Nej Ja 

Inandningsventil FFP615 Nej Ja 



 

 

MÄRKEN OCH SYMBOLER 

 

                         Se den information som tillhandahålls av tillverkaren 

 

 

           Lagringstemperaturområde 

 

 

 

 

                          Maximal relativ fuktighet vid förvaring 

 

 

 

 

                           Utgångsdatum år/månad 

 

 

 

                           Datumstämpeln = produktionsdata år och månad 

 

 

 

 

 

 

På sidorna av ansiktsseglet finns ingen uppgift om 
storleksmärkning (S,M,L). 

 

 

Märkning på maskventilen, CE-märkning och nummer på 
det anmälda organet 0082. 

 
 
 
Märkning på maskventilen Europeisk standard nummer 
EN 140:1998. 
 
 
 

Märkning av produktnamnet OXYLINE X6 

 

 

 

 

 

 

 

För EU-försäkran om överensstämmelse med PPE-förordningen (EU) 2016/425 se www.oxyline.eu 

 

Anmält organ som ansvarar för EU-typkontrollen och för produktionen enligt modul C2 i förordning (EU) 2016/425: 

 

Apave Exploitation France SAS (nr 0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - Frankrike 
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