Manual
Rullstallning Aluminium TYP ASC

ASC Group

Aluminium Scaffolding Company Dubbel plattformsbredd (135cm.)

Rullstalining, enligt standard: Al rights reserved. No part of this publication
NEN - EN 1004 and the European standard NEN - EN 12811-1 may be reproduced, stored in a
User Guide NEN-EN 1298 - IM - EN computerised database, or public
made, in any form or by any means, either

electronically, mechanically, by photocopying,

recordings, or any other way, without

prior consent of ASC Group

This publication may only be used for

ASC Group products.

Errors and omissions excepted.

For more information:
076-5413019
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Varning

Denna bruksanvisning innehaller instruktioner for korrekt montering och séker anvandning av rullstaliningar.
Anvandaren ansvarar for att dessa instruktioner finns pa plats under montering och anvandning. Anvandaren maste
se till att monteringspersonalen har Iast och forstatt instruktionerna, och darmed kunna bygga stéllning sakert.

Anvandningsomraden

Rullstaliningar ar avsedda for anvandning i olika, framst latta, arbetsaktiviteter pa hoéjder dar en solid, stabil och séker
arbetsyta kravs. Rullstallningen ar inte avsedd att anvéndas som trapptorn for att ge tillgang till andra konstruktioner.
Om du ar oséaker, kontakta alltid leverantoren eller tillverkaren.

Personlig fallskyddsutrustning

1. Anvand alltid arbetshandskar, skyddsskor och skyddshjalm.
2. Anvand fallskyddsutrustning vid arbete pa héjd.

Forberedelse

Minst tva personer kravs for att montera och demontera rullstalningen. Sortera diagonala och horisontella racken efter
langd.
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Max belastning pa rulistallning

Tillaten belastning pa ASC rullstalining ar 250kg jamnt fordelat per plattform.
Plattformarna &r klass 3 och max belastning per stallning ar 750kg.

Den maximala horisontella belastningen &r 30kg.

Overskrid aldrig dessa laster!

Max plattformshojd

Bred Rulistéllning Inomhus Utomhus Fastmonterad
Utan vind Med vind

Bred rullstallning (1.35 m)

Med stédben 14 mtr 10 mtr 22 mtr

Rulistéllning i olika vaderforhallanden

Vidta forsiktighetsatgarder nar stéllningen stalls pa en plats dar exponering for vind &r hég. Ta ocksa hansyn till
vindtunneleffekten. Detta ar till exempel om stéllningen star i en 6ppen byggnad, i ett hdrn av en byggnad eller i ett
smalt utrymme mellan tva byggnader. Vindbelstningen ar da extra hog.

Folj foljande instruktioner vid vindbelastningar:
e Se till att stallningen ar férankrad | en byggnad eller annan lamplig struktur.
e Forankra alltid stallningen om det ar utrustat med ett arbetstélt eller tak.

e Vid vindkraft 6 Beaufort eller hogre, arbeta inte pa stéllningen. Ta ocksa bort plattformar for att férhimdra att
den valter av vindkraften.

Infastning

e Breda rullstéliningar férankras fran 9,0 meters plattformshojd.
Férankra rullstéliningen fréan 7,0 meter nér den inte anvdnds med stédben

Forankra alltid var fjarde meter pa bada sidor om stallningen.
Det finns olika méjligheter fér férankring som kan variera fran situation till situation. Férankringsmetoden bér alltid

faststéllas av en expert.

Sno och is

Ta bort sn6 och is fran rullstaliningen innan du pabdrjar arbetet och sprid vid behov sand pa arbetsplattformen for att
forhindra glidning. Folj vaderprognosen och sunt fornuft for att bestdmma vaderférhallandena.
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Delar - Specifikation Materiallista for bred rullstallning

Nedan visas standardkonfigurationer for de vanligaste arbetshojderna. Kontakta din leverantor eller tillverkare for alla
andra arbetshdjder och konfigurationer.

Bred rulistéllning 135, 150 (XXL)

Plattformshdjd 2.2 4.2 6.2 8.2 10.2 12.2
Arbetshojd 4.0 6.0 8.0 10 12.0 14.0
Grundsektion vikbar 1 1 1 1 1 1
Forhdjningsram 135 2m 0 2 4 6 8 10
Skyddsrackesram 2 2 2 2 2 2
Hjul med justerbar héjd 4 4 4 4 4 4
Diagonalstag 2 6 10 14 18 22
Horisontalstag 5 5 5 5 5 5
Plattform utan lucka 1 2 3 4 5 6
Plattform med lucka 1 2 3 4 5 6
Sparklistset 1 1 1 1 1 1
Stédben - 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
Stege 1 2 3 4 5 6
Lassprint 4 8 12 16 20 24

Delar — Beskrivning och beteckning

Forhojningsramar:

Ramar finns i olika hojder, 7 steg (2m ), 4 och 2 steg ( 1m ), sa att du alltid nar ratt stallningshdjd. Justerbara inre ben
far inte anvandas for att hoja stallningen. Ramar identifieras genom antalet steg. Skyddsrackesramarna ( 2 steg )
anvands som den sista ramen ovanpa den hdgst placerade ramen.

Ramarna har ett CC-avstand pa 28 cm sa att du enkelt kan flytta till en annan position genom att klattra upp pa
insidan av rullstallningen.

ASC-ramarna maste vara utrustade med separata laspinnar for att sakra ramarna.

. Hjul med justerbar héjd

. Diagonalstag

. Grundsektion vikbar

. Férhdjningsram med lasclips
. Horisontalstag

. Skyddsrackesram

. Plattform med lucka

. Sparklistset

. Stédben ( justerbart )

0. Plattform utan lucka
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HJUL MED JUSTERBAR HOJD: STODBEN:
Svanghjulen ar fasta vid hjulspindeln. Hjulspindlarna placeras i ramarna och fasts med ett
klamsystem. De justerbara hjulspindlarna monteras i botten av férhéjningsramen och har en
justerbar mutter for att stalla 6nskad hojd. For finjustering behdver du endast den stora
muttern. Hjulen ar forsedda med en dubbelverkande broms, som alltid maste vara last under
arbete pa rullstaliningen. Bromsen aktiveras genom att trycka ner lasningen pa hjulet.

Stédbenen maste alltid anvandas for byggnadshdjder pa 4,2m eller mer. Stédbenen levereras | en justerbar version.
De placeras pa en fristdende rullstallning som visas i figur B och pa en rullstallning vid byggnad i figur A.

SPARKLISTSET

Ett sparklistset bestar av féljande;
- 4st sidohallare

- 2st langa sparklister

- 2st korta sparklister

Se till att sparklisten alltid fasts pa plattformen som bilderna visar.

—

Figuur A Figuur B

STAG:

Det finns tva typer av stag, det horisontella staget och det diagonala staget. Horisontalstag &r latta att kénna igen; de
har samma langd som plattformen. Diagonalstagen ar langre och placeras fran ramens andra steg till det sjatte steget
pa motsatta férhéjningsram PLATTFORM:

KLAMMOR: Plattformen dar arbetet ska utforas maste alltid vara helt sténgd, dvs. Tva plattformar bredvid varandra i en
bred rullstéllning.

Klammorna klickas automatiskt i pa stangt lage. For att fa bort sparren, dra ut och lyft bygeln. Kontrollera alltid skicket

pa klammorna och anvénd aldrig verktyg vid montering. Plattformarna &r utrustade med ett sékerhetslas sa att de inte kan blasa ur stéllningen av vinden. Denna

lasmekanism &r ett sjélviasande system.

(Optional)
Quick-Lock ®
system
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8) Placera nu foljande ramar pa bassektionen och montera diagonalstag pa
anslutningsstaget. GI6m inte att montera laspinnar i halen pa ramarna.
Genom att fasta diagonalstagen fran andra steget och framat ar bada
monterade pa toppen av diagonalstagen och skapar en styvhet i stallningen.

Monteringsanvisning for vikbar rullstéllning:

1) For in hjulen i ramens botten ( utan laspinnar)

2) Fall ut den vikbara grundsektionen och montera darefter
ett horisontalstag pa motsatt sida som den vikbara delen
Staget monteras pa det vertikala réret pa den nedre
ramen.

9) Lagg nu i plattformar i rullstaliningen. For att goéra det
‘ sakert, skjut i plattformarna vid bred rullstallning.

3) Klicka nu pa de tva diagonalstagen pa samma sida som horisontalstaget. Du kan nu montera nésta del och upprepa punkterna 8 och 9 tills du natt
Diagonalstaget monteras fran forhojningsramens andra stag till dess sjunde stag. Onskad hojd. Hissa eventuella delar med ett rejélt rep.

10) Montera skyddsrackesramarna vid behov (om plattformen &r placerad pa den
Ovre nivan, skyddsrackesram behdvs ej om det ar 3 steg kvar pa sista ramen) och montera horisontalstag som
skyddsracke i kna- och hoéfthojd.

11) Nér stéllningen &r i 6nskad hojd, placera ett stédngt arbetsgolv. (2 plattformar bredvid
varandra). Du far bara arbeta pa en helt férseglad arbetsplattform. Plattformen med lucka

maste vara med gangjarnen utat pa stéllningen. (se illustrationsbild)

12) Placera sparklistsetet runt arbetsgolvet

6) Placera nu plattformen pa 3.e eller 4.e steget | stallningen for att
fortsatta bygga.

13) Kontrollera under varje anvandning att: stallningen fortfarande ar pa plats,
hjulen ar bromsade, stédbenen ar ordentligt pa plats, alla delar finns kvar och
eventuella ankare fortfarande ar sakrade.

7) Placera stodbenen och se till att de sitter ordentligt pa marken. Om méjligt, placera alltid
en koppling direkt under ett steg (for att forhindra att kopplingen glider).

Kontrollera att det inte skett ndgra &ndringar pa stéllningen fére varje anvéndning av rullstillningen och att
inget i ndrheten har paverkat en siker anvéndning av stéllningen.

14) Demontering: fér demontering av rullstaliningen sa kan delarna monteras i omvand ordning. Sa bdrja med
sparklistsetet, sedan de 6vre horisontalstagen, skyddsrackesramarna etc.

Miljéfragor

1. Se till att stéllningen star pa en fast yta.

2. Stallningen maste alltid sta rakt och plant. Anvand de justerbara hjulen korrekt, dvs inte for att justera
golvhéjden utan bara for att jamna ut rullstéliningen.

3. Anvand aldrig stallningen néra icke-isolerade elektriska installationer eller maskiner.

4. Placera aldrig stallningen pa staplade stenar eller plankor etc.

5. Nar rullstaliningen inte anvands maste den forankras.

Vidta forsiktighetsatgarder for att forhindra att obehoriga klattrar pa stéllningen.
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Allmanna instruktioner for anvandning

1.

10.
11.
12.
13.

14.
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Lamna inte verktyg eller skrap pa arbetsplattformen.

Klattra eller sta inte pa de diagonala eller horisontella stagen.
Klattra alltid upp pa stéllningen genom lucka | plattformen.

Se till att alla hjul &r lasta innan du klattrar upp i rullstallningen.

Placera inte stegar, trappstegar, lador eller andra anordningar pa arbetsgolvet for att 6ka héjden pa
rullstaliningen.

Fast alltid stddben pa stéllningen och, om mdjligt, férankra stallningen till en byggnad eller annan lamplig
struktur.

Installera sakerhetsracken och stod pa alla arbetsplattformar.
Kontrollera om alla klickfésten sitter ordentligt. Montera aldrig en rullstélining utan att anvanda lassprintar.

Vid behov maste stddben alltid monteras. Anvand endast lampliga stédben och ratt férankring for att stodja
stallningen.

Fast inte vinsch eller lift pa stallningen, utan lyft komponenterna, material och verktyg med rep.
Rullstallningar ar inte konstruerade for at lyftas eller hangas upp.

Arbeta aldrig pa en ofullstandig rullstalining.

Byt ut "tillfalligt” borttagna delar omedelbart efter arbetet.

Syror och kemiska produkter kan orsaka corrosion av aluminiumet, vilket kan paverka hallfastheten hos
aluminiumet. Kontakta din leverantor for eventuella forsiktighetsatgarder.
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Forflyttning av rullstallning

Flytta stallningen helst med tva personer.
Flytta inte stallningen | vindar av kraft 4 Beufort eller mer.
Se till att alla ménniskor och I6st material ar utanfor stallningen.

Lamna stédbenen | samma lage, men latta dem lite, ett par centimeter éver marken for att géra det lattare att
flytta.

Nar du ror dig i sidled drar du basen sa forsiktigt som mdjligt for att férhindra att den lutar.
Kontrollera om marken ar plan och tillrackligt fast for att stodja stéllningen.
Hall utkik for kablar och andra hinder, bade pa marken och i luften.

Efter att ha flyttat stallningen, kontrollera om det &r plant igen, att stddben sitter som de ska mot marken och
att hjulen ar i l1ast 1age. Uppfylls nagot av ovanstaende krav? Demontera och montera upp rullstaliningen igen.

Allmanna underhallsintruktioner
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Se till att materialet ar rent, sarskilt anslutningenstegen. Ramarna maste ga i och ur Iatt.

Ta bort smuts och farg fran det gdngade omradet pa de justerbara hjulen. Applicera lite olja vid behov.

Om delar inte fungerar ordentligt, kontrollera dem foér smuts, farg, betongrester etc.

Forsok inte fa delarna att fungera igen med hammare eller andra verktyg.

Se till att ramarna ar rena.

Se till att krokhaken pa de diagonala och horisontella stagen ar ren och smorj den med lite olja vid behov.
Hantera materialet forsiktigt, tappa inte nagra delar pa en hard yta. Detta kan minska kvaliteten pa materialet.
Skadade eller felaktiga delar far inte anvandas.

Byt ut saknade och trasiga delar i god tid.

Lat ditt material inspekteras av ett certifierat foretag en gang om aret. Kontakta din leverantér eller tillverkare
for dessa adresser.

1.5/ 04/04/2017

ASC Group
Leerlooierstraat 32
4871 EN Etten-Leur




