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1. Om dokumentet

Dessa monterings- och anvandarmanualer beskriver anvandningen av rullstallning.
Denna instruktionsmanual ska finnas tillganglig pa platsen for anvandning av rullstall-
ningen.

+ Las dem noggrant fore varje anvandning, kontroll eller underhall och férvara dem nara
rullstallningen.

+ Endast personer som ar bekanta med denna monterings- och anvandarmanual far
montera och anvanda produkten.

Certifiering EN 1004-1:2020 / EN 1004-2:2021

2. Varningar och symboler

2.1. Varningar
Varningar anvands i detta dokument for att varna dig for personskada och skador pa
tillgangar. Fall fran rullstallningen kan orsaka allvarlig skada eller dédsfall.

+ Las och observera alltid dessa varningar.
+ Observera alla atgarder markerade med varningssymbolen och varningsordet.

A VARNING! Underlatenhet att folja kan leda till en allvarlig skada
eller skada.

& NOTERA! Anger viktigt information.

Alla instruktioner i denna manual maste foljas strikt. Om instruktionerna i denna hand-
bok inte foljs, kan det latt leda till allvarliga olyckor. Cagsan och SP PRO kan inte hallas
ansvariga fér skada som skett i resultat av montering och anvandning av Cagsan/SP PRO
rullstallning som INTE ar i enlighet med manualen.

Arbetsgivaren, arbetsledaren och anvandaren ar ansvariga for ratt applicering av rullstall-
ningen enligt denna manual och de maste sakerstalla att manual alltid finns tillganglig
anvands nar man arbetar med stallningen pa arbetsplat- sen. Ytterligare kopior av
manualen kan bestéllas fr&n Cagsan/SP PRO.
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2.2. 2.2. Symboler enligt EN 1004
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Las manualen och anvand
instruktionerna noggrant och
férvara bruksanvisningen pa
en saker plats.

Sattinte ihop eller anvand vid
vindhastigheter pa éver
12 m/s (Beaufort Skala 6)

Produkten maste vara anpassad
vertikalt med hjalp av de
justerbara hjulen. Maximal
lutning far inte 6verstiga 1%.

Tilltrad endast rullstallningen
genom att klattra pa rullstallnin-
gens insida.

Lyft inte produkten med nagra
mekaniska eller elektriska
maskiner.

Lyft inte rullstallningen med en
kran eller liknande utrustning.

Lyft inte tunga féremal fran

rullstallningen.

Anvand inte stegar, lador eller
andra féremal far att fa extra
hojd pa rullstaliningen.

1%
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Ett undantag ar avstandet pa
3,40 m till forsta plattformen.

Avstandet mellan 2 plattfor-
mar far inte dverstiga 2,25 m.

Sta inte pa en osakrad platt-
form. Montera skyddsracke
innan ni betrader plattfor-
men.

Klattra ej pa utsidan av
rullstaliningen.

Anvand ej rullstallningen som
tilltrade till andra byggnader.

Anvand ej som en bro mellan

olika byggnader eller
stallningar.
Forflytta e rullstaliningen

med personer eller material
placerat pa den.

Den maximala lutningen vid
forflyttning boér ej dverstiga
1%. Flytta endast stallningen
langsgaende eller diagonal
riktning i normalt gangtem-
po.
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3. Avsedd anvandning
Produkten ar avsedd for foljande anvandningsomraden:

- som rullstallning och arbetstorn pa en mangd olika platser.
- som rullstallning for arbete pa en specificerad maximal hojd.

- for tillfalligt bruk inomhus och utomhus. Icke avsedd anvandning betyder all anvandning
som inte beskrivs som en avsedd anvandning i detta dokument. Operatéren bar ensam
risken for eventuella skador. | synnerhet ar féljande anvandningsomraden for produkten
inte tillatna:

- som ett transportmedel for verktyg och material.

- som transportmedel for personer. - som ett hjalpmedel for rivningsarbete (pa grund av
vibrationer).

- som en del av sportutrustning.

4. Fére anvandning

+Innan du pabdrjar produktmonteringen, kontrollera att alla komponenter ingar i
leveransen och ar i perfekt skick.

+Om nagra komponenter visar sig vara trasiga, skadade eller defekta, kontakta tillverka-
ren eller aterforsaljaren.

+ Observera sjalvhaftande etiketter med komponentnumret.

5. Deklaration Foljande data kravs for designen av all rullstéllning gjorda av
prefabricerade komponenter:

Exempel: EN1004-3-8/12-D- H2

Rullstallning enligt EN 1004-1:2020; lastklass 3; maximal tillaten hojd pa arbetsplattformen
utomhus 8 m;

maximal tillaten hojd pa arbetsplattformen inomhus 12 m; atkomstklass D (D = vertikal
stege); Klar hojd H2

EN1004 3 - 8 / 12-XXXD-H2

Inomhus Utomhus / / \\

12,0m.
8 Om Norm Lastklass 3 Tilltrade genom Fri hojd
H ° steglucka eller
IMAX trappa
Maximal hojd

utomhus 8 m

[ﬁ 2,0 kN/mZ Maximal hojd

inomhus12m
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6. Allman information

A Note!

a) Denna instruktionsmanual ska finnas tillganglig pa den plats dar rullstaliningen
anvands.

b) Denna rullstalining ska endast anvandas enligt denna manual utan nadgon modifikation,
c) Rullstallningen far endast anvandas i enlighet med nationella regleringar.

+ Operatdren ar ansvarig for saker anvandning av produkten.

+ Operatdren ar ansvarig for att installatorer eller anvandare far lamplig instruktion innan
de reser upp eller anvander produkten for forsta gangen.

+ Saker anvandning av produkten maste kontrolleras regelbundet av underhallspersonal
forfattad av operatoren.

+ Anvandare far endast anvanda produkten om de har instruerats i enlighet med detta.

+ Produkten ar inte avsedd att anvandas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mentala formagor, eller brist p& erfarenhet och/eller kunskap, sdvida de inte évervakas av
en person som ansvarar for din sakerhet.

7. Montering, andring och demontering

Varning!
Risk for skada

+ Placeringen av rullstallningen maste kontrolleras for att forhindra

olycksfall under montering, andring och forflyttning med hansyn till:

a. En horisontell, platt och solid bas;

b. Platsen maste vara fri fran hinder;

c. Vader och vaderforhallanden

d. Elkablar (ovan jord)

+ Anvandarutbildningskurser kan inte ersatta instruktionsmanualer utan endast komp-
lettera dem;

+ Endast de ursprungliga [tillverkarens namn] komponenter som specificeras i denna
manual ska anvandas.

+ Skadade eller felaktiga komponenter far inte anvandas;

+ Denna produkt ska endast anvandas enligt bruksanvisningen;

+ Rullstallningen ar designad i enlighet med EN 1004-1 och ar inte en férankringspunkt
for personlig fallskyddsutrustning;

+ Arbete ar endast tillatet pa en plattform med ett komplett sidoskydd inkl. skyddsracke
och sparklist.

+ En uppgangsplattform kan konverteras till en arbetsplattforme om den utrustas med
sidoskydd pa alla sidor, inklusive sparklister.

+ Tillverkarens anvisningar for montering och anvandning maste foljas.

+ Produkten maste monteras och demonteras av minst 2 personer.

+ Avstandet mellan 2 plattformar ar hogst 2,25 m. Ett undantag ar avstandet till den forsta
plattformen dar 3,40 m ar godkant.

+ Eventuell utveckling fran de specificerade rullstaliningskonfigurationerna pa dessa
monteringar och anvandningar instruktioner ar inte tilldtna.
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+ Produkten far endast stallas upp, flyttas och anvandas pa jamna, stabila ytor.

+Var uppmarksam pa eventuella hinder och elektriska faror.

+ Satt inte ihop eller anvand inte vid vindhastigheter éver 12 m/s (Beaufort skala 6).

+ Kontrollera att alla komponenter, hjalpverktyg och sakerhetsanordningar for att monte-
ra produkten finns tillgangliga pa anvandningsplatsen.

+ Anvand de nédvandiga komponenterna enligt beskrivningen pa monteringen och
anvand bruksanvisningen. Misslyckande att iaktta denna instruktion kan resultera risk for
en olycka och stabilitet och produktens belastningskapacitet garanteras inte langre.

+ Montera produkten i enlighet med illustrationerna som ingar i dessa sammansattnin-
gar och anvand bruksanvisningen.

+ Observera den specificerade monteringsordningen.

+ Demontera rullstaliningen i omvand ordning.

+ Overlamna produktkomponenter fran plattform till plattform. Kasta dem inte.

+ Maximal lutning far inte 6verstiga 1 %. Produkten maste vara inriktad vertikalt med hjalp
av medel sa som justerbara hjul och vattenpass.

+ Observera de krafter och belastningar som specificerats av tillverkaren.

+ Det ar inte tillatet att sta pa en osakrad plattform:

+ Installera sdkerhetsskydd fran plattformen nedan.

+ Sta inte pa plattformen nar du monterar bort skyddet.

+ Res upp produkten sa att den 6vre ytan ar arbetsplattformen och ytorna under ar
uppgangsplattformar.

+ Rullstallning i enlighet med EN 1004-1:2020 ar inte designade fér anvanda som en
atkomst eller utfart till andra strukturer eller byggnader.

+ Rullstallning i enlighet med EN 1004-1:2020 ar inte designade for anvand som takkants-
skydd.

+ Elektrisk fara. Beddom alla elektriska faror pa arbetsomradet, sdsom ledningar och annan
elektrisk utrustning. Anvand inte stallningen dar det finns en elektrisk fara.

Specifikation delar

1. Hjul med justerbar hojd
2.Teleskopiskt stodben
3.Horisontalstag
4. Diagonalstag
5.Férhéjningsram 1,0m
6.Forhdjningsram 2,0m
7.Plattform med lucka
: == N 8.Sakerhetsracke

L= ' \ 9.Sparklist

/ 10. Lassprint
/ T1.Stege
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8. Materiallista fér smal rullstalining

Nedan visas standardkonfigurationer for de vanligaste arbetshojderna. Kontakta din
leverantor eller tillverkare for alla andra arbetshojder och konfigurationer.

CONFIGURATION TABLE

kg. (WxixHmm)  9om  3Im  42m  505m  615m  70m  8m  89m  100m  109m  1205m,
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®
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9. Beskrivning av delar
Forhéjningsramar:

Ramar finns i olika hojder, 7 steg (2m ), 4 steg (Im), sa att du alltid nar ratt stallningshojd.
Justerbara inre ben far inte anvandas for att hoja stallningen. Ramar identifieras genom
antalet steg. Ramarna har ett CC-avstand pa 28 cm. Ramarna maste vara utrustade med
separata laspinnar for att sékra ramarna.

Hjul med justerbar hojd:

Svanghjulen ar fasta vid hjulspindeln. Hjulspindlarna placeras i ramarna och fasts med ett
klamsystem. De justerbara hjulspindlarna monteras i botten av férhdjningsramen och har
en justerbar mutter for att stalla 6nskad hojd. For finjustering behdver du endast den stora
muttern. Hjulen ar forsedda med en dubbelverkande broms, som alltid maste vara last
under arbete pa rullstaliningen. Bromsen aktiveras genom att trycka ner lasningen pa
hjulet.

Sparklist:

Sparklisten &r en sammansatt produkt som monteras pa plattformen/plattformarna likt
en pallkrage pa en pall.

Horisontalstag och Diagonalstag:

Det finns tva typer av stag, det horisontella staget och det diagonala staget.
Horisontalstag ar latta att kanna igen; de har samma langd som plattformen.
Diagonalstagen ar langre och placeras fran ramens andra steg till det sjatte steget pa
motsatta forhoéjningsram

Stédben:

Stodben anvands for att stabilisera breda och smala rullstallningar. De ar aven
teleskopiska fran 1,6 - 2,3m.

Plattform:

Plattformen dar arbetet ska utféras maste alltid vara helt stangd, dvs. Tva plattformar
bredvid varandra i en bred rullstalining och en pa smal rullstélining. Plattformarna ar
utrustade med ett sdkerhetslas sa att de inte kan blasa ur stéliningen av vinden. Denna
lasmekanism &r ett sjalvldsande system.

Sakerhetsracke:

Detta innovativa racke kombinerar flera funktioner i en produkt, ersdttande bade
horisontal- och diagonalstag. Unikt monteras sdkerhetsracket fran nivan nedanfor, vilket
ger formonterat skydd pa ovanstaende niva innan du Kliver upp.
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10. Hur man monterar rullstillningen:

1. Montera hjul och ramar
e Fast hjulen: Borja med att montera hjulen pa )
stallningsramarnas (Im ramar) nedre del.
Kontrollera att hjulen ar ordentligt fastsatta och
I&s hjulbromsarna. P

Tips: Vand ramarna upp och ned for att enklare trd i ‘e ,‘
hjulen.

e Placera ramarna: Res de tva stéllningsramarna e DN
och placera dem parallellt med varandra. ‘ |
Avstdndet mellan ramarna ska motsvara NS
plattformens langd.

2. Montera horisontalstag

o Montera de nedre horisontalstagen: Anvand -
horisontalstagen for att koppla ihop ramarna vid \WNA g g
bottennivan. Detta ger en stabil grund for fortsatt T -
montering. v

3. Montera 2 meters ramar ﬁ
1.Hang i de 2 meter langa férhdjningsramarna pa .
de befintliga 1 meters ramarna ﬁ q
2. Sattien lassprint mellan 2 meter och 1 meters
ramarna for att |3sa de, totalt 4st.

! [
i

4. Fast diagonalstagen
¢ Fast diagonalstagen: Montera tva diagonalstag
diagonalt mellan ramarna for att stabilisera
bottensektionen.

5. Placera plattformen
o Lyft plattformen: Placera plattformen med lucka pa 2 meters hojd och kontrollera
att den ar korrekt fastsatt pa bada sidor.
Tips: Placera den delen av plattformen som dr svart férst, dé denna dr rundad och
IGser fast plattformen i stdliningen.
o Sakerstall stabilitet: Kontrollera att plattformen ligger stadigt och att luckan kan
Oppnas for enkel dtkomst.































