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UNI Connect 70 Ramställning 
Innehavare/Tillverkare/Leverantör 

MJ-Gerüst GmbH 
ul. Ziegelstraße 68, 588 40 Plettenberg, Tyskland  

Produktnamn 

UNI Connect 70 

Produktbeskrivning 

Enligt sidorna 2-7 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till RISE, nr 7P07610. 

Certifikat 

RISE intygar att produkt enligt detta certifikat uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling 
AFS 2013:4 Ställningar, 10 § (RISE certifieringsregler SPCR 064) och SS-EN 12810-1 och tillhörande 
standarder. 

Utvärderade systemkonfigurationer  

Lastklass 2 – 3 (1,5 – 2,0 kN/m²), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen. 

Märkning 

Samtliga huvudkomponenter ska vara försedda med varaktig märkning med 872Ü MJ, tillverkningsår ZZ 
(2 siffror) enligt 872Ü MJZZ alternativt med Ü-872, tillverkningsvecka YY (2 siffror) och tillverkningsår ZZ 
(2 siffror) enligt Ü-872 YY ZZ. Produkterna kan också förses med RISE typkontrollmärke (exempel se 
nedan).  

Giltighetstid 

Typkontrollintyget gäller längst till och med 2030-05-06. 

Övrigt 

RISE utför årlig kontroll av typkontrollerade ställningskomponenter enligt avsnitt 5 i SPCR 064.  
Detta är första utgåvan av detta typkontrollintyg.  

 
 
 
 

Martin Tillander 
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Produktbeskrivning för UNI Connect 70 ramställning  

Utformning 

UNI Connect 70 ramställning består av ramar, diagonalstag, plattformar, skyddsräcken, konsoler mm 
enligt nedanstående komponentförteckning. Ramarna är tillverkade med bredden 0,73 m i aluminium eller 
stål. Tillträdesleden utgörs av trappor monterade i separata ramar intill ställningen. Ingående 
komponenter framgår av nedanstående förteckning. 
 
Ställningen kan byggas med olika kombinationer av längd och höjd.  
 

Komponent Mått (mm) Artikelnummer 

Bottenskruv 0,30, 0,50, 0,60, 0,78, 1,00 000318-000322 

Monteringsram stål 0,73 m 0,66, 1,00, 1,50, 2,00 00446, 00855, 00856, 000853 

Monteringsram stål med fyra 

killås för räcken 

0,73 x 2,00 008095 

Monteringsram ALU 0,73 m 0,66, 1,00, 1,50, 2,00 000863, 002818, 000864, 000459 

Koppling till gavelräcke A/F 19 + 22 002464, 000591 

Horisontalstag 1,57, 2,07, 2,57, 3,07 008207, 000548, 000550, 000551 

Räckesram dubbel stål 0,73, 1,09, 1,57, 2,07, 2,57, 3,07 000506, 000517, 000509 - 000512 

Räcke, enkelt 0,73, 1,09, 1,57, 2,07, 2,57, 3,07 000499 – 000513, 010809 

Räckesram dubbel Alu med 

förstärkning 

1,57, 2,07, 2,57, 3,07 002210 – 002212, 002205 

Gavelräcke, stål 0,73 A/F19, 1,09 A/F 19,  

0,73 A/F 22, 1,09 A/F 22 

000530, 000531   

006951, 009676 

Diagonalstag 1,57, 2,07, 2,57, 3,07 000546, 000554, 000552, 000553 

Fackversbalk Aluminium 3,20, 4,20, 5,20, 6,20, 8,10 m 000255, 000257, 000258, 000259, 

000261 

Förankringsrör 0,18, 0,30, 0,40, 050, 0,60, 0,70, 

0,80, 1,00, 1,30, 1,50 

000240, 000242, 000125, 000241, 
000129, 000127, 000131, 000132, 
009190, 009141 

Förankringsrör m platta 0,70 000124 

Konsol 0,22 m 19+22 0,22 A/F 19, 0,22 A/F 22 006949, 005839 

Planklås 0,32, 0,50, 0,73, 1,09 000579 – 000581, 007745 

Diagonalstag konsol 1,77, 1,95 000587, 000588 

Räckesstolpe 2,00 000875 

Räckesstolpe enkel 1,00 000871 

Räckesstolpe med skarvtapp 

enkel 

1,00 000873 

Räckesstolpe insides m 

sparklistfäste 

0,99 006137 

Skyddsräckesstolpe gavel 0,73, 1,09 000865, 000556 

Räckesstolpe for konsol 0,73 007354 

Stege for plattform stål 2,16 x 0,40 000172 

Konsol utan spirtapp 0,36 m A/F19 + A/F 22 007485, 000584 

Konsol med spirtapp 0,36 m A/F19 + A/F 22 000582, 006945 

Plattform Aluminium 0,73, 1,09, 1,57, 2,07, 2,57, 3,07 006625, 006627, 006631 - 006634 



TYPKONTROLLINTYG 

BILAGA 
 

Certifikat SC0148-19 | utgåva 1 | 2020-05-07                               

 
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering 

  
 Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat. Page 3 (7) 

 

Sparklist 0,73, 1,09, 1,29, 1,57, 2,07, 

2,57, 3,07 

000537 – 000542, 010812 

Sparklist gavel 0,73, 1,09 000544, 000545 

U-bom 0,73, 1,09 000593, 000594 

U-startbom 0,73, 1,09 000595, 009148 

Alutrappa U fackhöjd 2,00 

bredd 0,64 m 

2,57, 3,07 000419, 000420 

Trappräcke utsida dubbel 2,57, 3,07 003182, 003181 

Trappräcke insida dubbel 2,25 m A/F 19 + 22 000425, 006942 

Stålplank 0,32 m 0,73, 1,09, 1,57, 2,07, 2,57, 3,07 008770 - 008775 

Stålplank 0,19 m 0,73, 1,09, 1,57, 2,07, 2,57, 3,07 008780 - 008785 

Plattform access m stege f 

sidan, aluminium 

2,57, 3,07 011490, 006523 

Plattform access m stege, 

aluminium 

2,07, 2,57, 3,07 009872, 000486, 000488 

Plattform m Plywood 0,73, 1,09, 1,57, 2,07, 2,57, 3,07 000479, 003195, 000481 - 000484 

Övriga tillbehör: Låspinne 

Dimensioner 

Komponent Dimensioner (mm) 

Ram,  vertikal 
 nedre tvärbalk 
 övre tvärbalk (U-profil) 

Ø48,3×4,0 
40×20×2 

53×48×2,8 

Vertikalt diagonalstag Ø42,4×2,0 

Bottenskruv Rundgängad Ø38×4,5 

Horisontalstag Ø48,3×4,0 

Skyddsräcken,  horisontal 
 vertikal 
 diagonal 

Ø40×2,5 
Ø40×2,5 

⃣  30×2,0 
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Utvärderade systemkonfigurationer 
 
1. Utvärderade systemkonfigurationer framgår av följande tabell. 

 Lastklass 3 

 Nyttig last (kN/m²) 2,0 

 Facklängd (m) 3,07 

 Fackbredd (m) 0,73 

 Ställningsplan plattform på alla 

plan 

 Bomlagshöjd (m) 2,0 

 Bygghöjd (m)  

24,5 

24,5 

24,5 

 - utan konsoler 
- med konsol 0,36 m på alla plan1) 

- med överbryggningsbalk2), utan 

konsoler 

1) Utförande med konsoler 0,36 m, se figur på sid 5. 
2) Utförande med överbryggningsbalk, se figur på sid 5. 

 
2. Vid utvärderingen av systemkonfigurationerna har ställningens maximala bärförmåga bestämts, dvs 

bärförmågan vid en bygghöjd som är 25 m eller högre och då ställningen går till brott. Denna utvär-
dering ger spirlaster som kan användas vid förenklade beräkningar, se Villkor vid användning     
punkt 1. 

 
3. Ställningen är väggförankrad enligt Villkor vid användning, punkt 6.  
 
 Maximalt dimensionerande förankringskraft vinkelrätt mot fasaden är 2,1 kN.  
 
 Maximalt dimensionerande förankringskrafter i förankringar som kan uppta horisontalkrafter 

(V-förankring) är 5,7 kN parallellt respektive vinkelrätt mot fasaden. 
 
4. Maximalt dimensionerande kraft på undergrunden är 9 kN/spira vid utförande utan konsoler. Med 

konsoler eller med överbryggningsbalk för att forma en öppning i ställningen är maximalt 
dimensionerande kraft på undergrunden 14 kN/spira. 

 
5. Beräkningarna är utförda med förutsättningen att arbete endast utförs på ett bomlag.  
 
6. Vid typkontrollen har monteringsinstruktion STAND 12.2019 V1.7 granskats. 
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Systemkonfigurationer 24 m 

 

  

Ställning utan konsoler enligt tabellen under 
punkt 1.  

Ställning med konsoler enligt tabellen under punkt 1. 
Extra V-förankringar är placerade i fjärde facket. I 
övrigt väggfästen enligt punkt 3. Extra vertikalt 
diagonalstag och enkelräcke är placerat i fjärde 
facket vid marknivå. 

 

 

Ställning med överbryggningsbalk enligt tabellen under punkt 1. Extra väggfästen är placerade på 2,5 m höjd 

vid sidan om öppningen, samt en extra V-förankring placerad på 4,5 m höjd till vänster om öppningen. I övrigt 

väggfästen enligt punkt 3. Extra vertikala diagonalstag vid vardera sidan om öppningen enligt figur. 
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Villkor vid användning 
 
1. Vid förenklad dimensionering kan en tillåten spirlast enligt följande tabell tillämpas, förutsatt att 

övriga tillämpliga villkor nedan är uppfyllda. Vid förenklad dimensionering enligt 
partialkoefficientmetoden erhålls dimensionerande bärförmåga genom multiplikation av tillåten 
spirlast med 1,5.  

  Tillåten spirlast 
(kN) 

 Utan konsoler 5,7 

 Med konsol 0,36 på alla plan, under konsolen* 9,2 

 Med konsol 0,36 på alla plan, ej under konsolen 8,5 

 * Avser maxlasten på spiran under konsolen 
 
2. Fri höjd mellan arbetsplan ska normalt motsvara höjdklass H2 vilket innebär en fri höjd av minst 1,90 

m mellan arbetsplan och tvärbalk, alternativt mellan arbetsplan och längdbalk vid breddning av 
ställningen med konsoler. Den fria höjden mellan arbetsplan och eventuell horisontaldiagonal ska 
vara minst 1,90 m oavsett höjdklass. 

 
3. Varje bomlag ska vara försett med plattformar, förutom det nedersta bomlaget i marknivå. Där 

placeras enkelräcken enligt figur på sidan 5. 
 
4. Inplankade bomlag ska förses med tvålediga skyddsräcken eller skyddsräcksramar samt fotlist om 

fallhöjden är två meter eller mer.  
 
5. Vertikala diagonalstag parallellt med fasaden ska finnas i minst vart 5:e fack och alltid i ytterfacken. 

Vid marknivå skall tvärgående vertikalstag enligt figur på sidan 5 placeras. 
 
6. Ställningen ska väggförankras på var 4:e höjdmeter mot innerspira i anslutning till knutpunkten 

mellan spira och tvärbalk. Den lägsta förankringen får placeras maximalt ca 4,8 m över mark.  
 
Förankringar som kan uppta horisontalkrafter ska användas vid minst vart 5:e spirpar i längsled på 
varje förankringsnivå.  
 
Vid inklädd ställning och/eller vid högre höjder än 24 m, kan större vindlaster uppstå och därmed 
högre förankringskrafter uppkomma. 

 
7. När konsol används ska utrymmet mellan huvudplan och konsolplan vara täckt, normalt med 

längsgående balk, eller på annat sätt. 
 
8.       Maximalt utskruvad längd av bottenskruven är 0,5 m. 
 
9.  Att blanda ställningsramar i stål med ställningsramar i aluminium är inte tillåtet.  
 
10. Tillträdesled utgörs av trappa som monteras med extra ramar på ställningens utsida med härför 

avsedda komponenter. Tillträdesleden ska förses med tvåledigt trappräcke på yttersidan, med 
tvålediga skyddsräcken i gavlar samt med fotlist i nedre gavel. Översta planet ska förses med ett 
kortare räcke mot trappan. På eventuella plan utan angränsande plattformar ska vilplanen 
kompletteras med tvålediga skyddsräcken mot ställningen. 

 
11. Plattformar som används ska vara typkontrollerade och utformade så att de på ett säkert sätt kan 

placeras på ställningens tvär- eller längdbalkar samt säkras mot oavsiktlig lyftning i båda ändar. 
 
12. Fackverksbalkar och rörkopplingar som används ska vara typkontrollerade. 
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Monteringsinstruktion 
Monteringsinstruktion ska medfölja ställningen då den avlämnas till användaren.  
 

Tillämpning 
Typkontrollintyget gäller för ställningar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas material, 
dimensioner och utförande överensstämmer med det typkontrollerade exemplaret.  
 
Ställningen får inte byggas med inblandning av komponenter från annan ställning utan att särskild 
utredning om bärförmågan har gjorts. 
 

Bärförmåga komponenter 

Plattformar 

För plattformar gäller följande lastklasser och tillåtna laster vid jämnt fördelad last. 

Plattform Bredd 
(mm) 

Längd 
(m) 

Tillåten 
belastning 

(kN/m²) 

Lastklass 

Stålplank U-bom B=0,32 320 0,73 – 2,07 6,0 6 

2,57 4,5 5 

3,07 3,0 4 

Stålplank U-bom B=0,19 190 0,73 – 2,07 6,0 6 

2,57 4,5 5 

3,07 3,0 4 

Plattform Aluminium 610 0,73 – 3,07 2,0 3 

Plattform m Plywood 610 0,73 – 3,07 2,0 3 

Plattform access m stege, aluminium 610 2,07 – 3,07 2,0 3 

Plattform access m stege f sidan, aluminium 610 2,57 – 3,07 2,0 3 

Konsoler 

Vid användning av konsoler gäller följande lastklasser och tillåtna laster vid jämnt fördelad last. 

Konsol Sektionslängd 
(m) 

Tillåten belastning 
(kN/m²) 

Lastklass 

Konsol 0,22 m 19+22 0,73 – 3,07 2,0 3 

Konsol utan spirtapp 0,73 – 3,07 2,0 3 

Konsol med spirtapp 0,73 – 3,07 2,0 3 

 

Ingångsvärden vid dimensionering 
Ingångsvärden, erhållna från komponentprovningar, som kan användas vid dimensionering av ställningens 
bärförmåga enligt SS-EN 12811-1 tillhandahålles av certifikatsinnehavaren. 
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